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Florida Ulusal Glivenlik Giicleri, (labal in 2 adet LS3-M15000 model ile
egitim sirasinda. Bu diniteler 1996°dan beri kullamlmaktadir,

1900"dan beri, Global afet yardim ve askeri amach olarak mobil, kendinden korumale ve sabit temelli su
aritma sistemieri konusunda vzmanlagmustir. Global tiniteleri, “Col Firtinas1™ harekat sirasinda Kiirt
siginma kamplan, Ruanda, Somali, Haiti ve Bosna gibi yerleri de kapsayacak gekilde beg kitada da
kuliamimaktadir. Andrew, Iniki, Opal, Fran, Georges ve Mitch kasirgalannin hemen sonrasmda Global
sistemleri saf igme suyu saglamigtir.

Global sistemleri endiistrivel amach kullamm, geri déniisiim ve evlerde giivenilir igme suyu alanlarinda
kendilerini kanitlamiglardir,

Bir musluktan bir kilye, Global sistemleri, en iyi icilebilir suyu safilar, kullanmast ve bakent en kolay
olanlaridir, ve bretilen galon baging maliveti daha diyiikedr.



“I 5t iome suyu® ve sadece “kiitil su” arasindald fark.

“Kitil igme suvn” kullanilamaz giink {muhtemelen) kirlidir. Su kaynad temiz ve
berrak pozikebilir, ama gdzle girtilemeyen bagka maddelerde igerebilir: parazitler,
zehirli metaller,bivolojik ve kimyevi atiklar, bakterl ve virlisler. Biitiin bu tehlikeler
havati hastaliklara yol agabilme tehdidi olugturmaktadiriar. Global kotil igme suyunu
isleverek temiz ve giivenilir igme suyu saglar,

Sadece “kiitii su” hig hir sekilde igilemez, kultanlamaz. Sukaynag, suyun kullanlmas
igin direkt olarak temizlenmesine izin vermevecek kadar kirlidir. Petrol kirliligi, ank
sular, ivinde anormal derecelerde kati gbzeltiler bulunan (TDS) sular kéth su Smekleridir,

Global Water’in temel felsefesi Coklu-Filitrasyon ve Ultroviyole
Kullammudir. Daha sonra, suyun kaynagma ve istenilen ¢ikig miktanna
gore sar_rtrijj pompa ve RO (r+everse asmosis_,}_ gibi diger dn-isleyiciler ve Viodel 1.S3-M25008 |
diger filitrasyon methodlan sisteme eklenebilir.

Global Water ekipmanina L83 olarak referans vermektedir: Life Saving, Life Sustaining ve Life Supporting
(Yasam Kurtarma, Yagam Koruma ve Yasam Destek)

Global’in LS3 Siireci

Global suyu ii; asamada isler ve temizler:
I. Filitrasyon ile Giardia, Cryptosporidium, amip gibi pararitler ayiklanur.

2. Multimedya filitrasyon podu zehirli metalleri ve kimyevi maddeleri ayiklar: kuryun ve civa, bicek
ve hasere ilaclar, radon, klor, kitil tat ve koku

3, Ultraviyole sistemi biitiin bakteri ve viriisleri &ldiiriir

Global'in sistemleri hali haarda ABD Ordusu, ABD Eyalet Departman,
Wil saglhl Enstitiisi, Ulusal Giivenlik Departmam ve diinya genelindeki
Afet Yardim organizasyonian tarafindan kullamlmaktadir.

Global ekipmam tarafindan iglenen su ABD EPA, Amerkian Su Iglerinin belirledigi
standartalra ve Milli Kanafizasyon Kurulugunun Test#33 iine uymakta veya lizerine
pikimaktadir.



STANDART URETIM

Global gereken sisteme gore her dizaym ayarlayabilir.

Biitiin sistemler dizayn olarak modiilerdir.

L.53 2500 Serisi 2 Tekerlekli hafif bir tasima aracinm
iizerine monteli. 12 VDO, 110, 2200240 ¥
(50/60 Hz) gii¢ te cahsir. Ganlizk 2.500 galon
diretim{GPD). Opsiyon: ($) Batarya sarj1 igin
aiines arrayr.

L83 6000 Serisi Kompakt, hafif,gelik 2 tekerlekli tasgima
finitesi, 24 VDC, 110, 2200240 V (50/60 Hz)
gilgte calisir. 6.000 GPD iiretim kapasitesi.
Opsiyon: ($) Batarya sarj igin glines arrayl.

L.S3 1500 Serisi Kompakt treyler monteli, kendinden giig
kaynakl: finite, Standart 15000 — 20.000 GPD
firetim kapasitesi. Gazla cahsan jenerator. Dizel
opsiyonu. Antma sistemi platformu yitkleme ve
tekrar montaj igin treylerden ayrilabilir zellikee.
Opsiyonlar: Daha agr, izole sistemler ve Askeri
sartnameler.

LS3 36000 Serisi | 5000 serisine benzer, 36000 GPD
kapasiteli.

DAHA BUYUK LS3 SERILERI 72.000 GPD, 140.000
GPD, 250.000 GPD ve daha biiyiik kapasiteli
sistemler meveutiur

OST (Yerinde Miidahele) Sistemleri Sabit temelli
treylersizitasiyicisiz yada giic kaynaksiz
sisternler. Opsivonlar, biitdn hava kogullan
muhafazasi ve gerekli gevresel sartlarin
karsilanmasi igin otomatik kontrolleri
icermektedir,

Sirt-Cantasy Serileri SP-1 Yasam Paketi bir sir
cantast, valiz, veya uygun bir tagima gantas,
igerisine verlestirilebilir. “insan-gicii"nden bagka
bir giig kaynain bulunmamaktadir: goklu gember
uygulamasi ile * Galon/dakika tretim igin bir
ayak pompasi bulunmaktadir. SP-2 Biitiln
tzellikleri yukandaki gibidir. Tek farkla: 12
VDC, yada 110,220/240 V (50/60 Hz) batarya ile
caligan bir divafram J gpe firetim
saglayabilmektedir. SP-28 yukaridakinin aymsi,
giines enerjisi i0le de galizir,

Muodel L53-5P-2

L53 DESAL Serisi Biittin Global Sistemleri bir

modiiler tuz-aritma sistemi ile modifiye
edilebilir. DESAL Sistemleri i basamak igin
tiretilmistir: (1) Yiiksek TDS; (2) Kirli Su; (3)
Deniz sayu. Global DESAL sistemleri dort
defisik modda ¢ahsabilir, ve bu cihazin daha
etkili ve kullamish olmasin saglar, Opsiyonlar,
hava kogullart muhafazas, treyler, NBC
imkaniari, 60.000 ppm’e kadar TDS opsiyvonlan,
vee jenetatdr icermektedir.

Su Geri Diénisimii Global Water Technologies,
hityitk bir atik su ekipman treticisi ile igbirlifi
yaparak, eniyi atik su geri diindislm sistemlerini
dretmelcte ve yerlestirmelctedir. Moditler
sistemler her boyuta giire yapalahilir.

Ev Sistemleri Global Water Technologies, tek

pesluk sistemlerinden tém ev sistemlerine kadar
eniyl ev igin su aritma sistemlerini dretmekiedir.
Global’in Afet Yardun ekipmanmnda olugturdugu
“hebefler icin” gitvenlik standartian ev
sistemlerinde de korunmustur, aym zamanda
galon bagina iiretim masrafi minimumdur.

I, Mikron Multimedya Sistemi. kursun ve civa,
hicek ve hagere ilaglary, radon, klor, konl tat ve
koku gibi 17 degisik zehirli maddeyi elimine
eder,

Amip, Giardia ve Cryptosporidizm elimine eder.
Musluk suyu ile kullamm igin igindir. Tek
mushuk igin dizayn edilmistir.

2. UV {ultra vivole) sistem. Mikron multimedya
sistem] ile aym Gzelliklerde. Ayrica, sudaki biitiin
bakteri ve virtislerin %99,9unu Sldiirebilen bir
ultraviyole lambas1 bulunmaktadir. Stiphell su
kaynaklari, kuyu suyu, pmar, gil, veya nehir suyu
ile kullanilabilir, Tek muslek tnite.

3. Bittiin BEv sistemi. Ana
su girigine baglanmalktadir.

4. L83 Y2K Serisi. Bu
initeler 60 ile 90 GPH
dretim saglayabilirler; el
pompast yada elekirikli
pompa ile birlikte; biitlin taze
su kaynaklari ile kullamilabilir”




Global Water Technologies uzmanhk alanalar:

e Tcilebilir Saghkh SU

Acil Durum Miidahele
Mobilite

Global'in “LS3" ve “OST" sistemleri:

Acil Askeri Miidahele
Adfet Yardimi

Endiistri

Ev

Insani Yardmm

Yivecek isleme

Okallar

Hastaneler

Oteller

Aveilar, kampeilar, izciler
Camiler, resortlar, Kamplar

Diinya iizerindeki biitiin kiy ve kasabalar i¢indir.

B iiniteler Glohal Water Techrologies arafindan
Hondures'taki Mitch kasirgasmdan sonra Szl olarak disyn
editmigterdic Model LS3-Village-200 olarak dizayn edilen
iiniteler Flonduras'a deel bir ugakla yollanmagtr. Her dioife
saate 200 galon untma kapasitesine suhiplir. Jeneratded ile
birlikte ghrdifiniz bu fniteler ginde 8.600 galoudan
farla firetim saslamakiadir!




KULLAN MA
TALIMATLARI VE

by 1]

Tiirk Deniz Kuvvetleri I¢in tiretilmis
Her hava kosuluna uygun korunakl; ve treylerl;

GLOBAL

LS3-DESAL—M600GPH
HAKKINDA BiLGi

Global'in salgin hastahk ve askeri am
tatlr su kaynaklarmdan jsc saatle 1200

aclar icin iirelilimig LS3-DESAL-Maiin

suvundan saatie 600 Zalon,
galona kadar kullaniabilir sy firctir, Tiirk Deniy: Kivvellerine teslim edilen bu birimie
birlikte her hava kosuluna davanakis 1 ili

I GPH modeli deni
| yalirmls bir korumak da verilmis olup, istenildiginde

her tiirlii hava kosulunda calistirlabilir Birim, sistemin ve filfre isle
I iy modda calistirighi ek #yn edilmistir, Tuz anng sisteminin kapasitesi

minin_ émriingi ve verimliligini maksimize eimek igin 4
30,000 ppm’dir, Birim Kolay
Laginabilmesi igin bir tasiyiciva monte edilmis olarak teslim edilmis olup; ancak istenildiginde bir heli
kasal her hangi bir aracin iiverine yerlestivilehilir veva ko
mobil tuzs animg ve lath su modelleri imodeling

llamm verinde kendi platlormu tizerinde

2ire saate 70,250, 1.200,
sabil tabanh modiiler Platformlu su arimg sisie

LOG000 galona kadar kullamlabilir sy

koplerle tasinabilir. dii
sabitlenehilir. 0 Ser asken
retmekiedirler. Global 1y
diin giinde 600 Zalondan

3.000 ve 4,200 ealon sy i
deniz suyu ve (atl sy Kaynagimn

milert ise her Hirlj
tirctebilirler,




